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Kamera 1
4K Smart PoE Camera with Spotlight & Color Night Vision

Kamera ID Kamera Héhe, m | Auflésung Brennweite Sensorformat Pixel/m am
(mm) Objekt

1 7 3840x2160 8 1/2,8" 16:9 241 px/m

www.bat.cam


www.bat.cam

Kamera 2
4K Smart PoE Camera with Spotlight & Color Night Vision

Kamera ID Kamera Héhe, m | Auflésung Brennweite Sensorformat Pixel/m am
(mm) Objekt

‘2 ‘7 ‘3840x2160 13,5 ‘1/2,8“ 16:9 224 px/im

www.bat.cam


www.bat.cam

Kamera 3

Kamera ID Kamera Héhe, m | Auflésung Brennweite Sensorformat Pixel/m am
(mm) Objekt

3 7 3840x2160 40 1/2,8" 16:9 256 px/m

www.bat.cam


www.bat.cam

Kamera 4

Kamera ID Kamera Héhe, m | Auflésung Brennweite Sensorformat Pixel/m am
(mm) Objekt

3840x2160 1/2,8" 16:9 247 px/m

www.bat.cam



www.bat.cam

Kamera 5
4K Smart PoE Camera with Spotlight & Color Night Vision

Kamera ID Kamera Héhe, m | Auflésung Brennweite Sensorformat Pixel/m am
(mm) Objekt

5 5 3840x2160 9 1/2,8" 16:9 ‘124 px/m ‘

www.bat.cam


www.bat.cam

Kamera 6
4K Smart PoE Camera with Spotlight & Color Night Vision

Kamera ID Kamera Héhe, m | Auflésung Brennweite Sensorformat Pixel/m am
(mm) Objekt

6 5 3840x2160 13,5 1/2,8" 16:9 ‘207 px/m ‘

www.bat.cam


www.bat.cam

Kamera ID

Beschreibung

Kamera Hohe,
m

Auflosung

Brennweite

Sensorform
at

www.bat.cam

4K Smart PoE Camera with Spotlight
& Color Night Vision

4K Smart PoE Camera with Spotlight
& Color Night Vision

4K Smart PoE Camera with Spotlight
& Color Night Vision

4K Smart PoE Camera with Spotlight
& Color Night Vision

7

3840x2160

3840x2160

3840x2160
3840x2160
3840x2160

3840x2160

(mm)

13,5

40

40

13,5

1/2,8" 16:9

1/2,8" 16:9

1/2,8" 16:9
1/2,8" 16:9
1/2,8" 16:9

1/2,8" 16:9


www.bat.cam

Kamera 1
4K Smart PoE Camera with Spotlight & Color Night Vision
Auflésung: 3840x2160

Sensorformat: 1/2,8" ; 16:9

Brennweite (mm): 8 H
Kamera Hohe: 7 m o ﬁ'.
Neigung: 22,7°

Blickwinkel [Grad]: 47°; 25,2° ﬁ w‘
Objekt Entfernung: 16,9 m

Objekt Breite: 14,6 m luu&gzx 295

Pixel/m am Objekt: 241 px/m
Totzone: 9,89 m (Breite: 8,95 m)

Kamera 2
4K Smart PoE Camera with Spotlight & Color Night Vision
Auflésung: 3840x2160

Sensorformat: 1/2,8" ; 16:9

Brennweite (mm): 13,5 ﬁ
Kamera Hohe: 7 m =
Neigung: 14,2°

Blickwinkel [Grad]: 31°; 17° . 6’ 3
Objekt Entfernung: 30,1 m : 1" iy
Objekt Breite: 16,6 m Iuo 7K 295

Pixel/m am Objekt: 224 px/m
Totzone: 16,74 m (Breite: 9,41 m)

Kamera 3

Auflésung: 3840x2160
Sensorformat: 1/2,8" ; 16:9
Brennweite (mm): 40
Kamera Hohe: 7 m

Y

Neigung: 3°

Blickwinkel [Grad]: 7,7°; 5° Lo
Objekt Entfernung: 111 m L T bR
Objekt Breite: 14,9 m HOBEZK 205

Pixel/m am Objekt: 256 px/m
Totzone: 72,72 m (Breite: 9,79 m)

Kamera 4

Auflésung: 3840x2160
Sensorformat: 1/2,8" ; 16:9

Brennweite (mm): 40 -
Kamera Hohe: 5 m i
Neigung: 2,5° V
Blickwinkel [Grad]: 7,7°; 5° }

Objekt Entfernung: 115,2 m I

Objekt Breite: 15,5 m IHQB@ZK 295

Pixel/m am Objekt: 247 px/m
Totzone: 57,36 m (Breite: 7,72 m)

www.bat.cam
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Kamera 5

4K Smart PoE Camera with Spotlight & Color Night Vision

Kamera 6

Auflésung: 3840x2160
Sensorformat: 1/2,8" ; 16:9
Brennweite (mm): 9

Kamera Hohe: 5 m

Neigung: 14,4°

Blickwinkel [Grad]: 42,8°; 23°
Objekt Entfernung: 39,6 m

Objekt Breite: 30,4 m

Pixel/m am Objekt: 124 px/m
Totzone: 10,28 m (Breite: 8,19 m)

4K Smart PoE Camera with Spotlight & Color Night Vision

www.bat.cam

Auflésung: 3840x2160
Sensorformat: 1/2,8" ; 16:9
Brennweite (mm): 13,5

Kamera Hohe: 5 m

Neigung: 13,7°

Blickwinkel [Grad]: 31°; 17°
Objekt Entfernung: 33,2 m

Objekt Breite: 18,3 m

Pixel/m am Objekt: 207 px/m
Totzone: 12,27 m (Breite: 7,01 m)

IHuEng 295
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www.bat.cam

Kamera 1
4K Smart PoE Camera with Spotlight & Color Night Vision

Kamera 2
4K Smart PoE Camera with Spotlight & Color Night Vision

www.bat.cam
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Kamera 3

Kamera 4

www.bz
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Kamera 5
4K Smart PoE Camera with Spotlight & Color Night Vision

Kamera 6
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